
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse 
in Profilrahmenkonstruktion aus Stahl
Türen und Wandelemente für zeitgemäße Glasarchitektur



Profilrahmensysteme aus Stahl bieten 
innen und außen Sicherheit und Komfort

Profilrahmensysteme aus Stahl sind ideale Bauteile für sichere und gleichzeitig ästhetisch 

anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Rauch- und Brandschutzabschlüsse. Dabei erlauben 

die statischen Eigenschaften des Ausgangsmaterials unerreicht filigrane S trukturen m it e legant-

schmalen Ansichtsbreiten.

Neben „Presto RS” für den Rauchschutz und „Fuego light” für Brandschutzanwendungen - beide 

ausgelegt für den Innenbereich - bieten wir mit „Unico“ auch eine Profilkonstruktion zum Bau von 

Außentüranlagen. Das Besondere daran: Mit seiner innovativen thermischen Trennung, die komplett 

auf Kunststoff verzichtet, ist dieses System voll recyclingfähig.



Wahlweise erhältliche Rollenbänder werden angeschweißt und 
sorgen damit für besondere Stabilität und gutes Design

Geschlossene Profile unterstreichen die hohe Fertigungsqualität 

PLUSProfilrahmensysteme aus Stahl
Die Pluspunkte im Überblick

•	Feuerwiderstandsklassen EI30 oder EI90 geprüft nach EN 1634-1

•	Zulassung nach VKF siehe www.praever.ch

• Einbruchhemmung nach DIN EN V1627 bis RC3, in besonderen
Ausführungen

•	Ein- oder zweiflügelige Rauch- / Brandschutztüren kombinierbar mit Festele-
menten in beliebiger Sprossenaufteilung bis 4 m (EI90) bzw. 5 m (EI30) Höhe

•	Obentürschließer, E-Öffner oder auch Anti-Panik-Funktionen nach
DIN EN 179 oder DIN EN 1125 sind integrierbar

• Sicherheitsbedürfnisse werden professionell befriedigt

• Hohe technische Funktionalität

• Hohe Widerstandsfähigkeit bei extremer Dauerbeanspruchung in stark
frequentierten Bereichen wie Bahnhöfen oder Flughäfen

Systembeschreibung „Presto” und „Fuego light”
Türelement aus galvanisch verzinkten Präzisions-Stahlrohren. Ansichtsbreite Rahmen und Flü-
gel 130 mm, Sockelhöhe 50, 70-420 mm, Bautiefe 50 mm. Das Flügelmaß des Standflügels darf 
bei zweiflügeligen Türen 500 mm nicht unterschreiten. Elemente vorgerichtet für Durchsteck- 
oder Anschweißmontage.

Beschläge
Einfallenschloss, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker- bzw. Wechselgarnituren mit Ovalrosette 
in Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff möglich. Standflügel standardmäßig über die obere Ver-
riegelung des Gehflügels gehalten, alternativ Anti-Panik-Funktion nach DIN EN 179 oder DIN EN 
1125 möglich. Gleitschienenobentürschließer nach DIN EN 1154, z. B. GEZE TS 5000 / Dorma TS 
93, integrierte Türschließsysteme (GEZE Boxer / Dorma ITS 96), Drehflügeltürantrieb nach DIN 
18263 / DIN 18650.

Bänder
Zwei 2-teilige Stahlanschweißbänder je Flügel, dreidimensional verstellbar; bei Ausführung der 
Tür mit einem Drehflügeltürantrieb empfehlen wir drei Bänder. Weitere Bandvarianten wie An-
schraubbänder, Rollenbänder, integrierte Bänder möglich.

Oberfläche
Pulverbeschichtet grundiert RAL 9002 (Grauweiß) oder wahlweise endlackiert (RAL Classic 
nach Wahl).

Verglasung
Sicherheitsglas VSG bzw. ESG. Verglasungsvarianten und Paneelfüllungen, Profile mit einsei-
tigem Glasfalz und Glashalteleisten auf der Bandgegenseite, Trockenverglasung mit EPDM-
Dichtungen.

Festverglasung
Flächenbündige Anschlüsse an die Tür, alternativ alleinstehend möglich, wahlweise Schrägen 
oder T-Anschlüsse. Die Rahmenstiele müssen ungestoßen über die gesamte Höhe der Festver-
glasung durchlaufen.

Lieferzustand
Beschlagteile wie Drücker, Obentürschliesser, Verkabelung der elektrischen Einbauteile werden 
im Werk montiert und alle Befestigungspunkte sind vorgerüstet. Dies führt zu einer erheblichen 
Verkürzung der Montagezeiten, die Elemente werden einbaufertig ausgeliefert.
Zu beachten ist, dass alle Rohrrahmentüren nach der Montage nach den Richtlinien des Glaser-
handwerks geklotzt werden müssen.


