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Das seit über 45 Jahren be-
währte Rollladensystem 
bietet viele Vorteile: 

Maximale Sicherheit durch 
hohe Auftriebskraft 

Bis zu 80% Energieeinsparung 
dank grossem Profilquerschnitt 

Kleinstmöglicher Verschmut-

zungsgrad in den Fugen durch 

maximal breite Lamellen 

Durch Reduzieren der Sonnen-

einstrahlung wird die Algenbil-

dung verringert und es können 

grosse Mengen Chemikalien 

eingespart werden 

Badesaison verlängern durch 

hohen Isolationswert 

U-Wert = 2.92 W/m2K  

 

 

 

 

Zusätzlicher Vorteil der 

PVC solar Profile 

Starkes Aufheizen des Bade-
wassers durch Umwandlung 
der Sonneneinstrahlung in 
Wärme 

 

 WIR SCHLIESSEN LÜCKEN 

PRÄZISE - PASSEND - INDIVIDUELL 

Meier Systems AG 

Rollladen-Profil Meier Classic 

80 mm PVC 

Bitte beachten Sie unsere Referenzobjekte auf unserer Homepage www.meier-systems.ch 

Lamellen für Rollladen aus kälteschlagzähen Kunststoffhohlprofilen HPVC (80 x 15 mm), seitlich 
mit zweiteiligen Endkappen versiegelt und gegen Verschiebungen gesichert. 
 
In den Farben champignonweiss oder hellgrau. 

Rollladen-Profil Meier Classic 

80 mm PVC Solar 

Lamellen für Rollladen aus kälteschlagzähen Kunststoffhohlprofilen HPVC (80 x 15 mm), seitlich 
mit zweiteiligen Endkappen versiegelt und gegen Verschiebungen gesichert. 
 
In der Farbe solarblau . 


